
3”
max

1 1/8”

45 degree

rails toe-nailed

2 x 6

2 x 6

1 
x 

6

1 
x 

6
1 x 6

1 x 6

2 x 6 top cap

2 x 6 top cap

12”

Max. Post Center 101 1/4”

1/4” under fence

2x & 1x rails & cap attached w/ 
3” galv. ring shank nails

1x6 slats attached w 2” galv. 
ring shank nails

7’-8’
4’-6’

3’

36”

30”

8’
7’
6’
5’

100½”

88½”

76½”

64½”

CANYON WINDS FENCE

4’
3’

52½”

40½”

24”

8’
7’
6’
5’
4’
3’

91½”

79½”

67½”

55½”

43½”

31½”

7⅝”

1- Ground to 
top of post

2- Bottom of 
bevel to 
bottom of 
top rail

3- Top of top rail 
to top of 
bottom rail

2 x 6

8’
7’
6’
5’
4’
3’

45¾”

39¾”

33¾”

27¾”

21¾”

15¾”

2 x 6

1 x 6

w/ MID RAIL

8’
7’
6’
5’
4’
3’

24¼”

21¼”

18¼”

15¼”

12¼”

9¼”

2 x 6

1 x 6

w/ QUARTER RAIL

8’
7’
6’
5’

97”

85”

73”

61”

4’
3’

49”

37”


